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Hochwasserschutzmaßnahmen an der Mosel

Mesures de protection contre les inondations de la Moselle

Planungsstand HWS Kobern

➢ Kobern wurde 2019 geotechnisch und hydrogeologisch 

untersucht

➢ Kobern liegt auf durchlässigen Terrassensedimenten bis zu 

13 m Mächtigkeit

➢ Wasserseitig ist ein starker Wasserantrag zu erwarten

➢ Dichtwand mit Grundwasserfenster für die 

Binnenentwässerung erforderlich

➢ Landseitige Drainageleitung notwendig
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Hochwasserschutzmaßnahmen an der Mosel

Mesures de protection contre les inondations de la Moselle

Inhalt des Vortrags

▪ Leben mit dem Hochwasser

▪ Historie zu Hochwasserschutzmaßnahmen an der Mosel

▪ Prozess der örtlichen Hochwasservorsorge

▪ Historie zum Hochwasserschutz Kobern-Gondorf

▪ Planungsstand HWS Kobern

▪ Ausblick HWS Kobern

▪ Weitere Hochwasserschutzmaßnahmen an der Mosel
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Hochwasserschutzmaßnahmen an der Mosel

Mesures de protection contre les inondations de la Moselle

Ausblick HWS Kobern

->1D/2D-Kanalnetz-Oberflächenabflussmodell

NA-Modell zur Bemessung der 

Bachverrohrung

->ggf. 3D-Grundwassermodell

Ermittlung Binnenwasserzufluss, Qualmwasserzufluss

zur Bemessung der Grundwasserfenster und der 

Pumpenleistung
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Hochwasserschutzmaßnahmen an der Mosel

Mesures de protection contre les inondations de la Moselle

Ausblick HWS Kobern

-> mit Feststellung der Wirtschaftlichkeit können die 

weiteren Planungen zum Bau der Anlage fortgesetzt 

werden 

Ermittlung der wirtschaftlichsten Variante und deren Kosten

Erneute Ermittlung des Nutzen-Kosten-Verhältnisses durch 

Abgleich mit dem Schadenspotential

-> sollte ein technischer HWS für Kobern nicht als 

wirtschaftlich ermittelt werden können, so wird das örtliche 

Hochwasservorsorgekonzept fortgesetzt 

Bild der Bürgerinitiative für HWS e.V. Kobern-Gondorf
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Hochwasserschutzmaßnahmen an der Mosel

Mesures de protection contre les inondations de la Moselle

Inhalt des Vortrags

▪ Leben mit dem Hochwasser

▪ Historie zu Hochwasserschutzmaßnahmen an der Mosel

▪ Prozess der örtlichen Hochwasservorsorge

▪ Historie zum Hochwasserschutz Kobern-Gondorf

▪ Planungsstand HWS Kobern

▪ Ausblick HWS Kobern

▪ Weitere Hochwasserschutzmaßnahmen an der 

Mosel



Folie  39Christian Ehses  Dipl.-Ing.(FH)              - Hochwasserschutzmaßnahmen an der Mosel - Hoch- und Niedrigwasser im Einzugsgebiet der Mosel

Hochwasserschutzmaßnahmen an der Mosel

Mesures de protection contre les inondations de la Moselle

Weitere Hochwasserschutzmaßnahmen an der Mosel
Gewässer geschützte Ortslage Bemessungskennwerte Bauart

Nr. Name Seite Name HQ Freibord Ges-Länge U-Abdichtung Tore DBV Pumpwerk

1 Mosel links Koblenz HQ10 0,58 m ca. 3800 m Ja 10 2 Studien

2 Mosel links Alf HQ8 ca. 550 m Ja 3 1

3 Mosel rechts Briedel HQ5 ca. 400 m Ja 3 HWS Nebenanlagen

4 Mosel rechts Zell HQ5 ca. 500 m Ja 3 3

5 Mosel links Reil - - Technische HWS-Anlagen

6 Mosel rechts Traben HQ10/13? ca. 600 m Ja 1 1 1

7 Mosel links Ürzig - - Deichanlagen

8 Mosel rechts Rachtig - -

9 Mosel rechts Graach - - Tor 2.1 - -

10 Mosel links Lieser HQ 35 0,5 m 1020 m 1020 m - 4 1

11 Mosel links Kesten HQ 15 0,5 m ca.1.100 m ca.1.100 m - 4 1

12 Mosel links Klüsserath HQ 100 ca. 2.290 m 1 1 -

13 Mosel rechts Thörnich ca. 370 m - 1 -

14 Mosel links Schweich ca. 1.000 m 1 1 -

15 Kyll/Mosel links Ehrang HQ 100 ca. 2.700 m -

16 Kyll links Ehrang HQ 100 ca. 540 m

17 Mosel links Pfalzel HQ 65/50? ca.1.100 m

18 Mosel rechts Trier HQ 20 ca. 500 m ca. 500 m - - -

19 Mosel rechts Trier HQ 60 ca. 1.000 m

20 Mosel rechts Trier HQ 60 ca. 700 m -

21 Mosel rechts Trier HQ 60 ca. 4.100 m

22 Mosel rechts Konz HQ 50 ca. 2.900 m Nein 1 3 -

23 Mosel rechts Wasserliesch HQ 100 ca. 2.000 m 2 - -

24 Mosel rechts Oberbillig HQ 35 0,5 m ca. 850 m ca. 850 m - 2 1

25 Mosel rechts Nittel HQ 50 ca. 950 m ca. 950 m 1 - 3
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Hochwasserschutzmaßnahmen an der Mosel

Mesures de protection contre les inondations de la Moselle

Hochwasserschutz Oberbillig
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Hochwasserschutzmaßnahmen an der Mosel

Mesures de protection contre les inondations de la Moselle

Hochwasserschutz Oberbillig
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Hochwasserschutzmaßnahmen an der Mosel

Mesures de protection contre les inondations de la Moselle

Hochwasserschutz Oberbillig

Gesamtlänge: 850 m

Schutzziel: HQ38 + 50 cm Freibord

Untergrundabdichtung und Pumpwerk

Baukosten: rd. 9,5 Mio. EUR 

Fertigstellung: 2003
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Hochwasserschutzmaßnahmen an der Mosel

Mesures de protection contre les inondations de la Moselle

Hochwasserschutz Oberbillig
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Hochwasserschutzmaßnahmen an der Mosel

Mesures de protection contre les inondations de la Moselle

Hochwasserschutz Oberbillig
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Hochwasserschutzmaßnahmen an der Mosel

Mesures de protection contre les inondations de la Moselle

Hochwasserschutz Oberbillig
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Hochwasserschutzmaßnahmen an der Mosel

Mesures de protection contre les inondations de la Moselle

Hochwasserschutz Kesten
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Hochwasserschutzmaßnahmen an der Mosel

Mesures de protection contre les inondations de la Moselle

Hochwasserschutz Kesten
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Hochwasserschutzmaßnahmen an der Mosel

Mesures de protection contre les inondations de la Moselle

Hochwasserschutz Kesten

Gesamtlänge: 1.100 m

Schutzziel: HQ15 + 50 cm Freibord

Untergrundabdichtung und Pumpwerk

Baukosten: rd. 17,5 Mio. EUR 

Fertigstellung: 2010
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Hochwasserschutzmaßnahmen an der Mosel

Mesures de protection contre les inondations de la Moselle

Hochwasserschutz Kesten
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Hochwasserschutzmaßnahmen an der Mosel

Mesures de protection contre les inondations de la Moselle

Hochwasserschutz Kesten
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Hochwasserschutzmaßnahmen an der Mosel

Mesures de protection contre les inondations de la Moselle

Hochwasserschutz Kesten
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Hochwasserschutzmaßnahmen an der Mosel

Mesures de protection contre les inondations de la Moselle

Hochwasserschutz Kesten
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Hochwasserschutzmaßnahmen an der Mosel

Mesures de protection contre les inondations de la Moselle

Hochwasserschutz Lieser
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Hochwasserschutzmaßnahmen an der Mosel

Mesures de protection contre les inondations de la Moselle

Hochwasserschutz Lieser

Bild der RZ vom 27.12.1999
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Hochwasserschutzmaßnahmen an der Mosel

Mesures de protection contre les inondations de la Moselle

Hochwasserschutz Lieser

Gesamtlänge: 1.000 m

Schutzziel: HQ35 + 50 cm Freibord

Untergrundabdichtung und Pumpwerk

Baukosten: rd. 20,5 Mio. EUR 

Fertigstellung: 2000
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Hochwasserschutzmaßnahmen an der Mosel

Mesures de protection contre les inondations de la Moselle

Hochwasserschutz Lieser
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Hochwasserschutzmaßnahmen an der Mosel

Mesures de protection contre les inondations de la Moselle

Hochwasserschutz Lieser



Folie  58Christian Ehses  Dipl.-Ing.(FH)              - Hochwasserschutzmaßnahmen an der Mosel - Hoch- und Niedrigwasser im Einzugsgebiet der Mosel

Hochwasserschutzmaßnahmen an der Mosel

Mesures de protection contre les inondations de la Moselle

Hochwasserschutz Lieser
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Hochwasserschutzmaßnahmen an der Mosel

Mesures de protection contre les inondations de la Moselle

Hochwasserschutz Koblenz

Gesamtlänge: 3.800 m

Schutzziel: HQ10 + 30 cm Freibord

Untergrundabdichtung und 3 Pumpwerke

Baukosten: rd. 47,5 Mio. EUR 

Fertigstellung: 2015
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Hochwasserschutzmaßnahmen an der Mosel

Mesures de protection contre les inondations de la Moselle

Hochwasserschutz Koblenz



Folie  61Christian Ehses  Dipl.-Ing.(FH)              - Hochwasserschutzmaßnahmen an der Mosel - Hoch- und Niedrigwasser im Einzugsgebiet der Mosel

Hochwasserschutzmaßnahmen an der Mosel

Mesures de protection contre les inondations de la Moselle

Hochwasserschutz Koblenz



Folie  62Christian Ehses  Dipl.-Ing.(FH)              - Hochwasserschutzmaßnahmen an der Mosel - Hoch- und Niedrigwasser im Einzugsgebiet der Mosel

Hochwasserschutzmaßnahmen an der Mosel

Mesures de protection contre les inondations de la Moselle

Hochwasserschutz Koblenz
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Hochwasserschutzmaßnahmen an der Mosel

Mesures de protection contre les inondations de la Moselle

Hochwasserschutz Koblenz
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Hochwasserschutzmaßnahmen an der Mosel

Mesures de protection contre les inondations de la Moselle

Hochwasserschutz Koblenz
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Hochwasserschutzmaßnahmen an der Mosel

Mesures de protection contre les inondations de la Moselle

Hochwasserschutz Koblenz
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Hochwasserschutzmaßnahmen an der Mosel

Mesures de protection contre les inondations de la Moselle

Hochwasserschutz Koblenz
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Hochwasserschutzmaßnahmen an der Mosel

Mesures de protection contre les inondations de la Moselle

Hochwasserschutz Koblenz
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Hochwasserschutzmaßnahmen an der Mosel

Mesures de protection contre les inondations de la Moselle




